Fyzikalné technicky zkusebni ustav, Ostrava-Radvanice

Autorizovana osoba ¢. 210
Ostrava - Radvanice, tel: 596 232 715 fax: 596 232 672

Stanovisko statem autorizované zkusebny
¢. 08/0085

Pfedmét posudku: Posouzeni vhodnosti deformaénich tlakomérd pro pouziti v prostiedi
s nebezpe€im vybuchu hoflavych plynt, par a prachu — vyrobky

PREMATLAK
Zadatel: PREMATLAK, nam. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stara Tura
Podklady: Vykresy konstrukce tlakomért a méficich mechanismu

Katalog
Datum zadani: 10.10. 2008 Datum vydani: 20. 10. 2008

Pro zpracovani bylo pouzito:
-Vyklad evropské Rady ke smérnici 94/9/EC (ATEX)

CSN EN 13463-1 Neelektricka zafizeni pro prostiedi s nebezpe&im vybuchu — Cast 1:

Zakladni metody a pozadavky

Horlavé latky v zafizeni:

V samotném zafizeni nemohou byt horlavé latky, tlakomér se montuje na zafizeni,
které obsahuje hoflavé latky rizného typu (plyny, kapaliny, pary). Ve styku s hoflavou latkou
je pouze rozhrani (membréna, pruzna trubi¢ka apod.)
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